
הנחיות לתכנון אדריכלי 
לשילוב התקן "עומר" למיזוג ממ"ד 

"סוף מעשה במחשבה תחילה!"
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אורך ממוצע ליח' מיזוג 

נק' חשמל תותקן במרחק מינימלי של 95 ס"מ ימינה  
ממרכז עומר , תלוי באורך המזגן 
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עשוי להיות שינוי שמקורו במידות רוחב שונות של המזגן  *

בכל מקרה יוצב המזגן מימין להתקן  *
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25

:שיטות לתכנון מוקדם בהולכת צנרת גז סמויה

עיבוי קיר הממ"ד ב 5 ס"מ מעבר לעובי מינימלי כמוגדר בתקנות פיקוד העורף לצורך יצירת   
"תעלה שקועה" שתאפשר מהלך צנרת גז סמויה לאחר חיפוי התעלה בבטון וטיח , התעלה תבוצע   

באמצעות קרש בנייה 5/10 ס"מ . ראה מבט קיר חיצוני  

. 1

עיבוי קיר ומשקוף דלת ממ"ד ב 5 ס"מ   
מעבר לדרישת מינימום של הג"א  

לצורך יצירת תעלה שקועה  
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עיבוי קיר בטון ב 5 ס"מ נוספים מעבר   
לדרישות מינימום של הג"א לצורך יצירת  

תעלה שקועה להולכת צנרת גז  
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שימוש בקיר ניצב (בלוק/גבס) לקיר ממ"ד - כאשר ישנו קיר ניצב לקיר ממ"ד , ניתן למקם 
את מרכזו של ההתקן מול מרכזו של הקיר הניצב באופן שיאפשר הולכת צנרת גז 

בקיר הניצב (מבלוק או גבס) . ראה חתך אופציה 2 

 .2

קיר ניצב להולכת צנרת גז סמויה

מהלך צנרת גז יעשה ע"י חריצת בלוק או בין לוחות גבס בנקודת החיבור של הקירות  *
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חיפוי קל (גבס) של קיר ממ"ד חיצוני או סינר אנכי מעל משקוף דלת באמצעות לוחות גבס , נגרות 
)וכו... (ראה חתך עומר עם חיפוי קרניז גבס

. 3

חיפוי גבס 5 ס"מ  
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המחשה לצנרת הגז   עיבוי ע"י קיר משיק  

ממ"ד במ"ר

10.41

,

* בכל מקרה בו צנרת הגז עוברת דרך תקרת הבטון , יש לקחת זאת בחשבון בתוכניות העבודה. 

בעת הביצוע , יש להתקין צינור הולכה אנכי בקוטר "3 , המהווה מהלך המשך אנכי ממרכז עומר 
אל ודרך התקרה לכיוון המדחס.
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